
ABC Klinker Julkisivutiilet

DF = Thin format
Dimensions: 240 x 115 x 52 mm
64 bricks per m²

NF = Normal format
Dimensions: 240 x 115 x 71 mm
48 bricks per m²

2DF = Double thin format
Dimensions: 240 x 115 x 113 mm
32 bricks per m²

RF = Imperial format 61
Dimensions: 240 x 115 x 61 mm, 55 Stück
bzw. 65 mm, 52 bricks per m²

RF = Imperial format 65
Dimensions: 250 x 120 x 65 mm
52 bricks per m²

3DF = Triple thin format
Dimensions: 240 x 175 x 113 mm
32 bricks per m²

OF = Oldenbourg format
Dimensions: 220 x 110 x 52 mm
70 bricks per m²

MF = Module format
Dimensions: 290 x 90 x 52 mm
52 bricks per m²

LF = Long format 365
Dimensions: 365 x 115 x 40 mm
53 bricks per m²

LF = Long format 365
Dimensions: 365 x 115 x 52 mm
43 bricks per m²

LDF = Long format 490
Dimensions: 490 x 115 x 52 mm
32 bricks per m²

LNF = Long format 490
Dimensions: 490 x 115 x 71 mm
26 bricks per m²

AQUATERRA-tuotemerkin julkisivutiilet

Savimassaaan lisätyn veden avulla Aquaterra- julkisivutiilet 

harjataan, jolloin nesteen ja kiinteän aineen vuorovaikutus

luo näihin tiiliin niiden ominaisen visuaalisesti pehmeän 

pintarakenteen.

SUULAKEPURISTETUT julkisivutii let

Suulakepuristuksessa savimassa painetaan suurella 

paineella suulakkeen lävitse, joka muodostaa pitkän 

savimakkaran, josta tiili aihiot on katkaistu. Tämä 

valmistusprosessi tuottaa melko sileät, tasaiset tiilet.

Pintaa voidaan lisäksi hioa, kuoria tai raapia, riippuen 

siitä, mitä lisä efektiä toivotaan.

VESILEIKATUT julkisivutiilet

Vesileikattujen eli ”Waterstruck” -julkisivutiilien 

tuotannossa savimassa täytetään muotteihin, puristetaan 

ja harjataan veden avulla lopulliseen muotoonsa.  

Menetelmä antaa tiilille veden hioman hienostuneen 

pintastruktuurin tiilelle. 

Lisätiedot info@novenberg.fi
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